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• 19.03.2019 Ergänzung erklärende Überschriften beim Zeitstrahl

• 25.02.2019 Übersicht der Bearbeitungen; Brief WFVD; Brief BDI
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• 07.02.2019 Erstellung

Übersicht der Bearbeitungen
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Übersicht

➢ Darstellung LöRüRi, VAwS (alt), AwSV (neu)

➢ Darstellung Problematik und Folgen

➢ Ausblick und Unterstützungsmöglichkeiten 
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LöRüRi – Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie

Geltungsbereich: 
Für baulichen Anlagen in denen wassergefährliche Stoffe der

WGK 1: mit mehr als 100 t je Lagerabschnitt oder

WGK 2: mit mehr als 10 t je Lagerabschnitt oder
WGK 3: mit mehr als 1 t je Lagerabschnitt gelagert werden

(WGK = Wassergefährdungsklasse)

Regelt: Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern 
von wassergefährdenden Stoffen nach Baurecht (Länderrecht)

Ziel: Schutz der Gewässer vor verunreinigtem Löschwasser, das 
beim Brand eines Lagers wassergefährdender Stoffe anfällt
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LöRüRi – Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie

 Rechtlicher Hintergrund:

 Begriff bauliche Anlage:

Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten 

hergestellte Anlagen. Als bauliche Anlagen gelten Anlagen, die nach ihrem 

Verwendungszweck dazu bestimmt sind, überwiegend ortsfest benutzt zu 

werden.

LöRüRl
(Bayern)

Baurecht (BayBO)
Erfordernis aus 

Gewässerschutz 
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LöRüRi – Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie

Beispiel Rückhaltungen:

[1] [2]
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Chronologie – LöRüRl im Baurecht

LöRüRl
Bayern

Baurecht 
(mit Bestandsschutz)

1992 2006 bis Juni 2019Aug 2017 Mitte 2019 Mitte 2022

Baurecht

Wasserrecht

[3]
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VAwS-Bayern (alt)
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

 Regelt: für wasserrechtliche Anlagen den Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen

 Ziel: Zurückhaltung wassergefährdeter Stoffe aus 
Produktionsanlagen

Anwendungsbereich: 
Für Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln
wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden
wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im
Bereich öffentlicher Einrichtungen

Anforderungen je nach Gefährdungsstufe (abhängig von der Wassergefährdungsklasse WGK)
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VAwS-Bayern (alt)
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

 Rechtlicher Hintergrund:

 Begriff wasserrechtliche Anlage: 

Selbstständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte Funktionseinheiten, die nicht 

lediglich kurzzeitig oder an ständig wechselnden Orten eingesetzt werden; 

betrieblich verbundene unselbstständige Funktionseinheiten bilden eine Anlage

(Anlage im Sinne dieser Verordnung) 

VAwS
(Bayern)

Gewässerschutz
(BayWG) (Konkretisierende Verordnung)
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VAwS-Bayern (alt)
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Beispiel:

[4] [5]
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Chronologie – VAwS (alt) im Wasserrecht

LöRüRl
Bayern

Baurecht 
(mit Bestandsschutz)

1992 2006 bis Juni 2019Aug 2017

VAwS
Bayern

Wasserrecht

Mitte 2019 Mitte 2022

Baurecht

Wasserrecht
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AwSV-Bund (neu)
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

 Formuliert: vereinheitlicht Anforderungen an Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen

 Ziel: Schutz der Gewässer vor nachteiligen Veränderungen ihrer 
Eigenschaften durch Freisetzungen von wassergefährdenden 
Stoffen aus Anlagen zum Umgang mit diesen Stoffen (§1 AwSV)

 Anwendung:

 Sicherheitsstandards für die Planung, die Errichtung und
den Betrieb von Anlagen
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AwSV-Bund (neu)
Verordnung über Anlagen zum Umgang mitwassergefährdenden Stoffen

 Rechtlicher Hintergrund:

Begriff wasserrechtliche Anlage:

selbständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte Einheiten, in denen 

wassergefährdende Stoffe gelagert, abgefüllt, umgeschlagen, hergestellt, 

behandelt oder im Bereich der gewerblichen Wirtschaft oder im Bereich 

öffentlicher Einrichtungen verwendet werden, sowie Rohrleitungsanlagen

AwSV
(Bund)

Gewässerschutz
(WHG) (Konkretisierende Verordnung)
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Chronologie – Neue Bundes-AwSV

LöRüRl
Bayern

Baurecht 
(mit Bestandsschutz)

1992 2006 bis Juni 2019Aug 2017

AwSV
Bund

Wasserrecht

Mitte 2019 Mitte 2022

VAwS
Bayern

Wasserrecht

Baurecht

Wasserrecht
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AwSV-Bund (neu)

Rückhaltung bei Brandereignissen

§20 AwSV:

„Anlagen müssen so geplant, errichtet und betrieben werden, dass die bei

Brandereignissen austretenden wassergefährdenden Stoffe, Lösch-,

Berieselungs- und Kühlwasser sowie die entstehenden

Verbrennungsprodukte mit wassergefährdenden Eigenschaften nach den

allgemein anerkannten Regeln der Technik zurückgehalten werden.

Satz 1 gilt nicht für Anlagen, bei denen eine Brandentstehung nicht zu

erwarten ist, und für Heizölverbraucheranlagen.“
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AwSV-Bund (neu)

Rückhaltung bei Brandereignissen

Unklarheiten §20 AwSV: 

Begriffsdefinitionen, Grenzwerte, Brandentstehungsmöglichkeit,
Berechnungsmodalitäten, wirtschaftlichen Auswirkungen auf KMU und den
Wirtschaftsstandort Deutschland, Prüfgrundsätze der Wasserrecht-
Sachverständigen, usw.

Gegenwärtige Ausarbeitung eines Anhangs zur Konkretisierung der 
Löschwasser-Rückhaltung (durch das BUMB)
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Chronologie – LöRü in AwSV-Bund mit Folgen

1992 2006 bis Juni 2019Aug 2017

AwSV
Bund

Wasserrecht

Mitte 2019

Ausarbeitung AwSV 
Anhang für Löschwasser-

Rückhaltung

+

Mitte 2022

LöRüRl
Bayern

Baurecht 
(mit Bestandsschutz)

VAwS
Bayern

Wasserrecht

Baurecht

Wasserrecht
AwSV Anhang 

Konkretisierung der 
Löschwasser-Rückhaltung

AwSV
Bund

Wasserrecht

LöRüRl
Bayern

Baurecht 
(mit Bestandsschutz)
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AwSV-Bund (neu)

Bisheriger Ausarbeitungstand des Anhanges

➢ Rückhaltungen in jeder Art von Gebäuden

➢ Lagermengengrenze von nun 5 Tonnen je wasserrechtlicher Anlage, unabhängig von der 
Wassergefährdungsklasse >> Gerücht 01/2019: WGK-Unterscheidung bleibt

➢ 20fach-verschärft: bisher ab 100 Tonnen >> Gerücht 01/2019: noch zu regeln 
Mengenschwellen für Kleinmengen und das Thema Bestandschutz, Regelungen für u.a. 
Rohrleitungen, usw. 

➢ Ohne baurechtlicher bzw. wasserrechtlicher Bestandschutzregelung

➢ Bemessung des Rückhaltevolumens durch pauschalisierten Ansatz (ohne Experten) 

➢ Menge von mehr als 6 m³ (bis 500 m³) Rückhaltevolumen ohne Übergangszeitraum

➢ Kostenpflichtige Gutachterlösung >> Gerücht 01/2019: Hauptthema des Regelwerkes soll 
eigenständige Gefährdungsbeurteilung und daraus abgeleitet das Sicherheitskonzept des 
Betreibers sein.
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AwSV-Bund (neu) - Rückhaltung bei Brandereignissen

Gravierende Folgen,

insbesondere für zahlreiche nicht Industrie-Anlagen

(Beispiele)

Reinigungsmittel in Hotels Öl in Kfz Werkstätten[6] [7] [8] Behälter in 
Forschungseinrichtungen
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AwSV-Bund (neu) - Rückhaltung bei Brandereignissen

Lager in Apotheken Lager in Krankenhäusern[9] [10]

Entsalzungsanlagen, 
Kfz-Werkstätten, Labore, 
Müllräume in allen größeren 
Gebäudeanlagen, 
Einkaufszentren / Malls, 
Universitäten, Gaststätten, 
Hotels, chemische 
Reinigungen, Wäschereien, 
Alten-/Pflegeheime, 
Krankenhaus, Bäckereien, 
Schlosserei, uvm….

+

Gravierende Folgen,

insbesondere für zahlreiche nicht Industrie-Anlagen

(Beispiele)
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Mögliche Ursache für die Verschärfung

 Brände in Galvanikanlage ohne jeglichen Schutz vor Boden-/ Wasser-
verunreinigung durch Galvanik-Wasser und kontaminiertes Löschwasser

➢ Wieso werden nicht nur hier zusätzliche Anforderungen nach Bau-
und  Wasserrecht gestellt? 

➢ Wieso sind Galvanikbetriebe oftmals nach einem Brandereignis 
hinsichtlich Umwelthaftung nicht haftbar und zahlungsfähig?
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AwSV-Bund (neu) - Einschätzung

➢ Bagatellgrenze bis 5 Tonnen wassergefährdender Stoffe 
→ Grenze viel zu niedrig

➢ Deutliche Verschärfung bei Lageranlagen 
→ unverhältnismäßiger Aufwand und enorme Kosten

➢ Entfall Bestandschutzes für alle Lageranlagen: 

Es muss unbedingt eine Bestandsregelung für genehmigte Gebäude und
Nutzungen formuliert werden um zu verhindern, dass bundesweit alle
wasserrechtlichen Anlagen bis 100t einer Nachrüstverpflichtung
unterliegen
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Chronologie – Unterstützungsansatz

LöRüRl
Bayern

Baurecht 
(mit Bestandsschutz)

1992 2006 bis Juni 2019Aug 2017

VAwS
Bayern

Wasserrecht

AwSV
Bund

Wasserrecht

Mitte 2019

Ausarbeitung AwSV
Anhang für Löschwasser-

Rückhaltung

AwSV Anhang 
Konkretisierung der 

Löschwasser-Rückhaltung

AwSV
Bund

Wasserrecht

+

Bestandsschutz 
entfällt

(3 Jahre Übergangszeit 
für vorhandene Anlagen)

Mitte 2022

Politische Unterstützung notwendig!

Baurecht

Wasserrecht

LöRüRl
Bayern

Baurecht 
(mit Bestandsschutz)
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Sachstand AwSV-Revision / LöRü (24.01.2019)

Inhalte:

➢ Alte R-Sätze sollen durch H-Sätze nach CLP ersetzt werden, weitere redaktionelle Fehler 
sollen behoben werden. 

➢ Dem Druck der Länder gehorchend, plant das BMU eine Anpassung der Vorgaben zu 
(Umschlag-) Flächen – Verkehrswege sollen definitiv ausgenommen bleiben, 
Mindermengen für kleine Umschlagsflächen [1 t/ Woche ?!?] sollen eingeführt werden. 

➢ Vorgaben für die Löschwasserrückhaltung in einem neuen Anhang zur AwSV.

Ablauf:

➢ Anfang April 2019 – Vorlage Arbeitsentwurf mit Möglichkeit zur Stellungnahme

➢ Referentenentwurf Sommer 2019 – ausreichend Zeit für Stellungnahmen soll trotz 
Ferienzeit gegeben sein

➢ Ab Herbst 2019 – BR-Befassung etc.

➢ Abschluss des Verfahrens in der laufenden Legislaturperiode 
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Weitere Anpassung AwSV - Umlade-Tätigkeiten

➢ Umladen von Behältern/ Verpackungen mit wassergefährdenden
Stoffen von LKW durch Gabelstapler

➢ Anforderung aus Sicht von Sachverständigenorganisationen (nicht Länder)

➢ Be- und Entladen des Transportmittels „LKW“ als Umschlagen; dann Konsequenzen für die 
Anforderungen an die Flächen (Umladetätigkeiten) und Entwässerung (§ 28 AwSV)

➢ Aufgrund der nicht eindeutige Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 23 AwSV: Was ist ein 
Transportmittel i.S. der AwSV? >> keine neue Begriffsdefinition oder bisherige ändern

➢ Länder und Bund sehen Gabelstapler als ein Transportmittel und damit als Umladetätigkeit! 

➢ BUM beabsichtigt in § 28 AwSV eine Bagatellregelung für "kleine Umschlaganlagen" dann 
ähnlich geringe Flächenanforderungen gelten, wie in § 28 Abs. 2 AwSV formuliert ist 

➢ >> Aktuelle Idee für die Bagatellregelung: Umschlag von maximal 1 m³ bzw. 1 t pro Woche! 

➢ >> Alternativen? Andere Regelungen? Die industrieseitige Idee im Sinne einer risikobasierten 
Betrachtung führte nicht zum Konsens

➢ Be- und Entladen von LKWs mit Gabelstaplern als KEIN Umschlagen i.S. der AwSV? –
Beispiele kennt Jeder und überall!!! 



13,0
4

13,0
4

Löschwasser-Rückhaltung nach AwSV
07.02.2019 – Bürokratieabbau

26erstellt durch: Ingenieurbüro Deschermeier –
in Kooperation mit dem WFV Deutschland

Informationsquellen – BLAK UmwS

Der Bund-/Länder-Arbeitskreis Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (BLAK 
UmwS) veröffentlicht zwischen Bund und Ländern abgestimmte Interpretationen der 
AwSV.

Der Bund-/Länder-Arbeitskreis Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (BLAK UmwS) seit 
Mitte Januar 2018 im Internet vertreten >> www.wasserblick.net

Transparenz schaffen und Fehlinterpretationen der AwSV im Vollzug verhindern

Bislang zwei Dokumente der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA); erarbeitet 
von einer Kleingruppe des BLAK UmwS:

➢ Merkblatt für die Anerkennung von Sachverständigenorganisationen nach § 52 und von 
Güte- und Überwachungsgemeinschaften nach § 57 AwSV, vom 29. Juni 2017

➢ Vollzugshilfe zur Eignungsfeststellung nach § 63 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), vom 
26. Juli 2017

http://www.wasserblick.net/
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Stellungnahme WFV Deutschland 
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Stellungnahme WFV Deutschland 
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Stellungnahme WFV Deutschland 
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Stellungnahme WFV Deutschland 
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Stellungnahme WFV Deutschland 
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Stellungnahme BDI



13,0
4

13,0
4

Löschwasser-Rückhaltung nach AwSV
07.02.2019 – Bürokratieabbau

33erstellt durch: Ingenieurbüro Deschermeier –
in Kooperation mit dem WFV Deutschland

Stellungnahme BDI 
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Stellungnahme BDI
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Stellungnahme BDI



13,0
4

13,0
4

Löschwasser-Rückhaltung nach AwSV
07.02.2019 – Bürokratieabbau

36erstellt durch: Ingenieurbüro Deschermeier –
in Kooperation mit dem WFV Deutschland

Informationsquellen – BMU

➢ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) 
www.bmu.de

➢ Gesetze, Vorschriften und Vereinbarungen

➢ Suchbegriff „Anhörung“ ergibt eine nicht-chronologische Aufstellung 

➢ Stand des Suchergebnis: 23.07.2015 

>> Bitte um sofortige Info, sobald jemand entsprechende Unterlagen / Anhörungen und 
Informationen. 

http://www.bmu.de/
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Chronologie – Die nächsten Schritte

LöRüRl
Bayern

Baurecht 
(mit Bestandsschutz)

1992 2006 bis Juni 2019Aug 2017

VAwS
Bayern

Wasserrecht

AwSV
Bund

Wasserrecht

Mitte 2019

Ausarbeitung AwSV
Anhang für 

Löschwasser-
Rückhaltung

AwSV Anhang 
Konkretisierung der 

Löschwasser-Rückhaltung

AwSV
Bund

Wasserrecht

+

Mitte 2022

Politische Unterstützung notwendig!

Baurecht

Wasserrecht

• Eckpunkte-Papier im Dezember 2018
• Bund-Länder-Sitzung (16. - 17. Januar 2019) >> März 2019
• 3 - 4 Wochen schriftliche Änderungswünsche der Länder
• ersten Entwurfsfassung ??? - April 2019 Diskussion über 

neuen Anhang 8, Löschwasserrückhaltung und andere 
Anpassungen der AwSV (1. Änderungsverordnung)

• Referentenentwurf vor der Sommerpause 2019 

2018

Bestandsschutz 
entfällt

(3 Jahre Übergangszeit 
für vorhandene Anlagen)

LöRüRl
Bayern

Baurecht 
(mit Bestandsschutz)
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Ansprechpartner

 [1] Ingenieurbüro Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr: Weiterbildung  im Gewässerschutz für Mineralölfirmen 

 [2] Ingenieurbüro Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Spohr: Weiterbildung  im Gewässerschutz für Mineralölfirmen 

 [3] https://www.xn--3d-mnnchen-t5a.de/3010560?l=d

 [4] https://schwalm-eder.active-city.net/city_info/webaccessibility/index.cfm?waid=702&modul_id=5&record_id=35220

 [5] https://schwalm-eder.active-city.net/city_info/webaccessibility/index.cfm?waid=702&modul_id=5&record_id=35220

 [6] http://www.bgbau-medien.de/handlungshilfen_gb/daten/ga_bau/f_g/g6080.htm

 [7] https://www.proventura.de/referenzen/auktionsarchiv--s404/motoroele-5w30-u.-10w40-aus-kfz-werkstatt-31319-
bilm/auction/2610/bildkatalog

 [8] https://www.hallo-muenchen.de/muenchen/mitte/muenchen-ort29098/muenchen-isar-technische-universitaet-
forschungsreaktor-radiochemie-abwasser-radioaktivitaet-11308095.html

 [9] https://www.eberfuerst-apotheke.de/rundgang

 [10] https://www.klinikum-nuernberg.de/DE/ueber_uns/rundgang_klinikum/rundgang_zsva/index.html
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